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Situação e Localização
Esc.: 1/250

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS

PISO

1. Cimentado
2. Piso Cerâmico
3. Piso Anti-derrapante

PAREDE 1. Reboco/massa fina/ pintura
com tinta acrílica
2. Azulejo até 1,50m/ apartir
dessa altura pintura tinta
acrílica
3. Estrutura metálica

TETO
1. Estrutura à Vista
2. Forro de PVC
3. Laje
4. Telhado de aluzinco

Planta Baixa - Terças
Esc.: 1/75

QUADRO DE CARGAS

CIRCUITO DESCRIÇÃO

1

2

ILUMINAÇÃO

TOMADAS USO GERAL

CONDUTOR

1#2,5(2,5)2,5mm²

1#2,5(2,5)2,5mm²

POTÊNCIA

2000W

300W

PROTEÇÃO

1X25A

1X15A

Planta Baixa - Cobertura
Esc.: 1/75

Planta Baixa - Instalações Elétricas
Esc.: 1/75

Corte BB’ 
Esc.: 1/75

Corte AA’ 
Esc.: 1/75

PROPRIETÁRIO: 

ENDEREÇO:

FOLHA:

SECRETARIA DE SAÚDE DE LAVRAS DO SUL

DATA:

01/02
ESCALA:

INDICADA

PROJETO:

PROJETO DE COBERTURA METÁLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL
SETOR DE ENGENHARIA 

17/12/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

CNPJ: 88.201.298/0001-49

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

THIAGO DIAS RIBEIRO

CREA RS 221061

PRÉDIO EXISTENTE
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3
,1

0
1

,3
0

Fachada Frontal
Esc.: 1/75

0
,3

0
3

,6
6

0
,2

0
2

,8
9

0
,2

0
3

,0
9

1,890,20

2,09

1
0
,3

3

0
,2

0
3

,7
9

0
,2

0
3

,7
9

0
,2

0
3

,9
4

0
,2

0

1
2
,3

2

0,20 6,46 0,20

6,86

0,35

1,07

pilar metálico

pilar metálico

pilar metálico

pilar metálico

pilar metálico

pilar metálico

tesoura metálica

perl metálico

AA'

projeção calha

B
B

'

0.00

C
C

'

1,13 1,07 1,07 1,07 0,73

perl U enrijecido
150

1
8
,6

9

Área Coberta: 120,00m²

Área pavimentada: 140,00m²

5,12

pilar metálico
20x20

pilar metálico
20x20

pilar metálico
20x20

pilar metálico
20x20

pilar metálico
20x20

pilar metálico
20x20

pilar metálico
20x20

pilar metálico
20x20

pilar metálico
20x20

pilar metálico
20x20

pilar metálico
20x20

pilar metálico
20x20

fundação
sapata isolada

60x60

fundação
sapata isolada

60x60

fundação
sapata isolada

60x60

fundação
sapata isolada

60x60

fundação
sapata isolada

60x60

fundação
sapata isolada

60x60

fundação
sapata isolada

60x60

fundação
sapata isolada

60x60

fundação
sapata isolada

60x60

fundação
sapata isolada

60x60

fundação
sapata isolada

60x60

fundação
sapata isolada

60x60

3
,7

3
3

,0
9

3
,2

9
3

,9
9

3
,9

9
4

,1
4

6,66

7,01

4,92

3
,0

9
3

,2
9

3
,9

9
3

,9
9

4
,1

4

0.00

0.00

1 3

4

fundação
sapata isolada

60x60

fundação
sapata isolada

60x60

4,70

0
,2

0
3

,7
6

0
,2

0
2

,8
9

0
,2

0
3

,0
9

1,890,20

2,09

1
0
,3

3

0
,2

0
3

,7
9

0
,2

0
3

,7
9

0
,2

0
3

,9
4

0
,2

0

1
2
,3

2

0,20 6,46 0,20

6,86

0,35

AA'

B
B

'

0.00

tubo de queda
Ø100mm

tubo de queda
Ø100mm

tubo de queda
Ø100mm

tubo de queda
Ø100mm

tubo de queda
Ø100mm

tubo de queda
Ø100mm

C
C

'

c
o

b
e
rt

u
ra

 p
o

lic
a
rb

o
ta

n
o

i =
 1

5
%

2 tubo de Ø100mm
i = 1%

canaleta de concreto
com grelha de ferro
i = 1%

calha
galvanizada

portão de ferro
2 folhas

0,21 4,70 0,21

1

1

11

11

1
1

1

2

2

2

3

1

3

piso de concreto armado

3
,1

0
1

,2
0

lim
ite

 p
ré

d
io

 v
iz

in
h
o

lim
ite

 p
ré

d
io

 e
xi

st
e
n
te

perl metálico

cobertura de aluzinco

tesoura metálica
perl enrijecido U 200

pilar metálico

0,00

calha de concreto com
grelha de ferro

Corte CC’ 
Esc.: 1/75

cobertura de aluzinco

piso de concreto armado

3
,1

0
1

,2
0

0,00 0,00

tubo de queda Ø100mm

caixa medidas internas
0,30x0,30x0,30m
com tampa de ferro - grelha

2 tubo de drenagem

Ø100mm saída para rua

canaleta de concreto
com grelha de ferro
i = 1%

fechamento de aluzinco

1
,5

0
0

,6
0

0
,6

0

2
,7

0

0.05

laje impermeabilizada


	Página 1

